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ENGATES RÁPIDOS

Características:
1 - O acoplamento é feito através de esferas auto-travantes.
2 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

OBS: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura
de utilização, reduz a vida útil do engate.

5 - Características dimensionais:

Dimensões em milímetros.

6 - Referência:

ENGATE RÁPIDO FÊMEA DE INOX - SÉRIE F

3 - Excelente desempenho em circuitos com Freon, vácuo e em
circuitos industriais onde a baixa perda de carga é fator importante.

4 - Matérias-primas:

REFERÊNCIA:
E R F F I          Inox

Pressão
(kg/cm   )2

Temperatura
(°C)

0 a 250 - 43 a + 150 Componentes Matéria-prima

Corpos e componentes internos Aço inoxidável

Vedadores NEOPRENE

LADO FÊMEA

ERFFIF 1/4 NPT

ERFFIF 1/4 NPT - SM

COMPLETO

ERFFI 1/4 NPT

ERFFI 1/4 NPT - SM

LADO MACHO

ERFFIM 1/4 NPT

ERFFIM 1/4 NPT - SM

COM RETENÇÃO

SEM RETENÇÃO

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:
ERFI 1/4 NPT

Referência: ERFF
Material do engate: “I” - Inox
Medida da rosca fêmea: 1/4 NPT

Lado Macho Lado Fêmea

Lado Macho      Lado Fêmea

12345
12345
12345

12345
12345
12345
12345
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Dimensões em milímetros:
OBS.: 1 - Para solicitação dos itens em execução AT (Vedadores de VITON), acrescentar na referência da tabela acima, o sufixo AT.

2 - Os Engates Rápidos do grupo 3, atendem às recomendações de intercambiabilidade explícitas na norma SAE J1036 e ISO
     5675.

EXEMPLOS DE ESPECIFICAÇÃO:

LADO MACHO/EXECUÇÃO AT: COMPLETO/EXECUÇÃO NORMAL
+ TAMPAS PROTETORAS:

ERAM 12 x AT           ERA 20 + TPER - 3
Referência: ERAM Referência: ERA
Diâm. ext. tubo: 12 mm Diâm. ext. tubo: 20 mm
Execução: AT Referência das tampas protetoras: TPER

Grupo: 3

Características:
1 - O acoplamento é feito através de esferas auto-travantes.
2 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

OBS: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura
de utilização, reduz a vida útil do engate.

4 - Características dimensionais:

ENGATES RÁPIDOS

ENGATE RÁPIDO

3 - Matérias-primas:

REFERÊNCIA:
E R A           Aço

Execução
Temperatura
(°C)

Normal

AT

- 35 a + 120

- 25  a + 200

Componentes Matéria-prima

Corpos e componentes internos Aço SAE 12L14
trefilado

Esferas e mola

Referência

1

2

3

4

Pressão
(kg/cm²)

0 a 250

0 a 250

Grupo
Lado macho            Completo         Lado Fêmea

Diâm.
ext.
tubo

     A           B            C          D
Sext

S¹
(pol.)

Sext
S²

(pol.)

ERAM 6
ERAM 8

ERAM 10
ERAM 12

ERAM 16
ERAM 20

ERAM 25
ERAM 30

ERA 6
ERA 8

ERA 10
ERA 12

ERA 16
ERA 20

ERA 25
ERA 30

ERAF 6
ERAF 8

ERAF 10
ERAF 12

ERAF 16
ERAF 20

ERAF 25
ERAF 30

6
8

10
12

16
20

25
30

53
52

58

65
66

93

73
72

82

88
91

120
121

113
114

126
128

138
145

177
183

25,4

30,3

38

55

3/4

7/8

1.1/4

1.5/8
1.3/4

5/8
11/16

3/4
  1

1.1/8
1.3/8

1.5/8
  2

Vedadores
Execução Normal

Execução AT

BUNA - N e TEFLON

VITON e TEFLON

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:
ERA 20

Referência: ER
Material do engate: “A” - aço
Diâm. ext. tubo: 20 mm

Lado Macho Lado Fêmea

Aço inoxidável
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Características:
1 - O acoplamento é feito através de esferas auto-travantes.
2 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

OBS: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura
de utilização, reduz a vida útil do engate.

4 - Características dimensionais:

ENGATES RÁPIDOS

ENGATE RÁPIDO FÊMEA

3 - Matérias-primas:

REFERÊNCIA:
E R FA           Aço
E R F I            Inox

Execução
Temperatura
(°C)

Normal

AT

- 35 a + 120

- 25  a + 200

Componentes Matéria-prima

Corpo  e
componetes internos

Aço

Esferas e mola

Referência

1

2

3

4

Pressão
(kg/cm²)

0 a 250

0 a 250

Grupo
Lado Macho          Completo          Lado Fêmea

Rosca
fêmea
NPT

          A                  C                 D

Sext
S¹

(pol.)

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:
  ERFA   1/2 NPT

Referência: ERF
Material do engate: “A” - aço
Medida da rosca fêmea: 1/2 NPT

- 25 a + 200

Aço Inox

Vedado-
res

Execução
Normal

Execução
AT

Inox

  Aço SAE 12L14
  trefilado

Aço inoxidável

Buna - N e
TEFLON

VITON e TEFLON

VITON e TEFLON

Aço inoxidável

Aço inoxidável

ERF ... M 1/4 NPT

ERF ... M 3/8 NPT

ERF ... M 1/2 NPT

ERF ... M 3/4 NPT
ERF ... M    1 NPT

ERF ... 1/4 NPT

ERF ... 3/8 NPT

ERF ... 1/2 NPT

ERF ... 3/4 NPT
ERF ...    1 NPT

ERF ... F 1/4 NPT

ERF ... F 3/8 NPT

ERF ... F 1/2 NPT

ERF ... F 3/4 NPT
ERF ... F    1 NPT

1/4 NPT

3/8 NPT

1/2 NPT

3/4 NPT
   1 NPT

68

73

81

109
116

103

111

121

152
166

26

30

38

55

3/4

7/8

1.1/4

1.5/8

Lado Macho Lado Fêmea

Dimensões em milímetros:
OBS.: 1 - Para solicitação dos itens em execução AT (Vedadores de VITON), acrescentar na referência da tabela acima, o sufixo AT.

2 - Os Engates Rápidos do grupo 3, atendem às recomendações de intercambiabilidade explícitas na norma SAE J1036 e ISO
     5675.
3 - Na especificação, colocar nos pontilhados da tabela acima, a letra “A” para itens em aço ou “I”para itens em inox.

EXEMPLOS DE ESPECIFICAÇÃO:

ENGATE COMPLETO DE INOX:                                  LADO FÊMEA/EXECUÇÃO AT + TAMPA MACHO:

ERFI 3/4 NPT         ERFAF 3/8 NPT x AT + TPERM - 2
Referência: ERF Referência: ERFAF
Material do engate: “I” - Inox Medida da rosca fêmea: 3/8 NPT
Medida da rosca fêmea: 3/4 NPT Execução: AT

Referência da tampa protetora: TPERM
Grupo: 2
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Dimensões em milímetros:
OBS.: Os Engates Rápidos do grupo 3, atendem às recomendações de intercambiabilidade explícitas na norma SAE J1036 e ISO

5675.

EXEMPLOS DE ESPECIFICAÇÃO:

LADO FÊMEA + TAMPA MACHO: COMPLETO + TAMPAS PROTETORAS:
EREAF 25 + TPERM - 4                     EREA 16 + TPER -3

Referência: EREAF Referência: EREA
Diâm. ext. tubo: 25 mm Diâm. ext. tubo: 16 mm
Referência da tampa protetora: TPERM Referência das tampas protetoras: TPER
Grupo: 4 Grupo: 3

Características:
1 - O acoplamento é feito através de esferas auto-travantes. São
adequados para trabalhar em sistemas hidráulicos de alta tempera-
tura e em condições severas de funcionamento. O formato anatômico
da capa, permite acionamento rápido mesmo com o uso de luvas
de segurança.
2 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

4 - Características dimensionais:

ENGATES RÁPIDOS

ENGATE RÁPIDO COM EMPUNHADURA

OBS.: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura
de utilização, reduz a vida útil do engate.

4 - Matérias-primas:

REFERÊNCIA:
E R EA           Aço

Temperatura
(°C)

- 25 a + 200

Componentes Matéria-prima

Corpos e componentes internos Aço SAE 12L14
trefilado

Esferas e mola Aço inoxidável

Referência

1

2

3

4

Pressão
(kg/cm²)

0 a 250

Grupo
Lado macho            Completo          Lado Fêmea

Diâm.
ext.
tubo

    A            B           C            D
Sext

S¹
(pol.)

Sext
S²

(pol.)

EREAM 6
EREAM 8

EREAM 10
EREAM 12

EREAM 16
EREAM 20

EREAM 25
EREAM 30

EREA 6
EREA 8

EREA 10
EREA 12

EREA 16
EREA 20

EREA 25
EREA 30

EREAF 6
EREAF 8

EREAF 10
EREAF 12

EREAF 16
EREAF 20

EREAF 25
EREAF 30

6
8

10
12

16
20

25
30

53
52

58

65
66

93

73
72

82

88
91

120
121

113
114

126
128

138
145

177
183

35,5

41,5

53,5

64,5

3/4

7/8

1.1/4

1.5/8
1.3/4

5/8
11/16

3/4
  1

1.1/8
1.3/8

1.5/8
  2

Vedadores VITON e TEFLON

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:
             EREA 12

Referência: ERE
Material do engate: “A” - aço
Diâm. ext. tubo: 12 mm

Lado Macho Lado Fêmea
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Dimensões em milímetros:
OBS.: Os Engates Rápidos do grupo 3, atendem às recomendações de intercambiabilidade explícitas na norma SAE J1036 e ISO

5675.

EXEMPLOS DE ESPECIFICAÇÃO:

LADO MACHO + TAMPA FÊMEA: COMPLETO + TAMPAS PROTETORAS:
ERFEAM 1/4 NPT + TPERF - 1         ERFEA 3/8 NPT + TPER - 2

Referência: ERFEAM Referência: ERFEA
Medida da rosca fêmea: 1/4 NPT Medida da rosca fêmea: 3/8 NPT
Referência da tampa protetora: TPERF Referência das tampas protetoras: TPER
Grupo: 1 Grupo: 2

Características:
1 - O acoplamento é feito através de esferas auto-travantes. São
adequados para trabalhar em sistemas hidráulicos de alta tempera-
tura e em condições severas de funcionamento. O formato anatômico
da capa, permite acionamento rápido mesmo com o uso de luvas
de segurança.
2 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

4 - Características dimensionais:

ENGATES RÁPIDOS

ENGATE RÁPIDO FÊMEA COM EMPUNHADURA

OBS.: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura
de utilização, reduz a vida útil do engate.

3 - Matérias-primas:

REFERÊNCIA:
E R FEA           Aço

Temperatura
(°C)

- 25 a + 200

Componentes Matéria-prima

Corpos e componentes internos Aço SAE 12L14
trefilado

Esferas e mola Aço inoxidável
Pressão
(kg/cm²)

0 a 250 Vedadores VITON e TEFLON

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:
                ERFEA  1 NPT

Referência: ERFE
Material do engate: “A” - aço
Medida da rosca fêmea: 1 NPT

Referência

1

2

3

4

Grupo
Lado Macho            Completo         Lado Fêmea

Rosca
fêmea
NPT

            A                 C                 D

Sext
S¹

(pol.)

ERFEAM 1/4 NPT

ERFEAM 3/8 NPT

ERFEAM 1/2 NPT

ERFEAM 3/4 NPT
ERFEAM    1 NPT

ERFEA 1/4 NPT

ERFEA 3/8 NPT

ERFEA 1/2 NPT

ERFEA 3/4 NPT
ERFEA    1 NPT

ERFEAF 1/4 NPT

ERFEAF 3/8 NPT

ERFEAF 1/2 NPT

ERFEAF 3/4 NPT
ERFEAF    1 NPT

1/4 NPT

3/8 NPT

1/2 NPT

3/4 NPT
   1 NPT

68

73

81

109
116

103

111

121

152
166

35,5

41,5

53,5

64,5

3/4

7/8

1.1/4

1.5/8

Lado Macho Lado Fêmea
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Dimensões em milímetros:
OBS.: Para solicitação dos itens em execução AT (Vedadores de VITON), acrescentar na referência da tabela acima o sufixo AT.

EXEMPLOS DE ESPECIFICAÇÃO:

LADO MACHO/EXECUÇÃO NORMAL: COMPLETO/EXECUÇÃO AT:
     ERRAM 10      ERRA 30 x AT

Referência: ERRAM Referência: ERRA
Diâm. ext. tubo: 10 mm Diâm. ext. tubo: 30 mm

Execução: AT
OBS.: As tampas protetoras deste engate podem ser fornecidas, sob consulta.

ENGATES RÁPIDOS

ENGATE RÁPIDO DE ROSCA

REFERÊNCIA:
E R RA           Aço

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:
           ERRA 25

Referência: ERR
Material do engate: “A” - aço
Diâm. ext. tubo: 25 mm

Lado Fêmea Lado Macho

Referência

1

2

3

4

Grupo
Lado macho            Completo         Lado Fêmea

Diâm.
ext.
tubo

     A           B           C            D
Sext

S¹
(pol.)

Sext
S²

(pol.)

ERRAM 6
ERRAM 8

ERRAM 10
ERRAM 12

ERRAM 16
ERRAM 20

ERRAM 25
ERRAM 30

ERRA 6
ERRA 8

ERRA 10
ERRA 12

ERRA 16
ERRA 20

ERRA 25
ERRA 30

ERRAF 6
ERRAF 8

ERRAF 10
ERRAF 12

ERRAF 16
ERRAF 20

ERRAF 25
ERRAF 30

6
8

10
12

16
20

25
30

51
50

52

59,5
59

71,5

   76
   75

     80,5

   90
   89

 122

116
117

125
127

140
143

180
184

30

34

42

55

5/8
11/16

3/4
  1

1.1/8
1.3/8

1.5/8
  2

   9/16
   5/8

 11/16
   7/8

1.1/16
 1.1/4

 1.1/2
 1.3/4

Características:
1 - O acoplamento se faz manualmente por rosqueamento da capa
no corpo do engate.
2 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

OBS.: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura
de utilização, reduz a vida útil do engate.

4 - Características dimensionais:

3 - Matérias-primas:

Temperatura
(°C)

450
380
320

450
380
320

Diâm. ext.
tubo (mm)

6 a 16
20 e 25

       30

6 a 16
20 e 25

       30

- 35 a + 120

- 25 a + 200

Normal

AT

Pressão
(kg/cm²)Execução

Componentes Matéria-prima

Corpos e componentes internos Aço SAE 12L14
trefilado

Mola Aço inoxidável

Vedadores
Execução Normal

Execução AT

BUNA - N e TEFLON

VITON e TEFLON
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Dimensões em milímetros:
OBS.: Para solicitação dos itens em execução AT (Vedadores de VITON), acrescentar na referência da tabela acima o sufixo AT.

EXEMPLOS DE ESPECIFICAÇÃO:

LADO FÊMEA/EXECUÇÃO AT: COMPLETO /EXECUÇÃO NORMAL:

ERFRAF 3/8 NPT x AT ERFRA 1/2 NPT
Referência: ERFRAF Referência: ERFRA
Medida da rosca fêmea: 3/8 NPT Medida da rosca fêmea: 1/2 NPT
Execução: AT

Características:
1 - O acoplamento se faz manualmente por rosqueamento da capa
no corpo do engate.
2 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

OBS.: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura
de utilização, reduz a vida útil do engate.

4 - Características dimensionais:

ENGATES RÁPIDOS

ENGATE RÁPIDO FÊMEA DE ROSCA

3 - Matérias-primas:

REFERÊNCIA:
E R FRA           Aço

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:
          ERFR A  3/4 NPT

Referência: ERFR
Material do engate: “A” - aço
Medida da rosca fêmea: 3/4 NPT

Referência

1

2

3

4

Grupo
Lado macho            Completo          Lado Fêmea

Rosca
fêmea
NPT

            A                 C                 D

Sext
S¹

(pol.)

ERFRAM 1/4 NPT

ERFRAM 3/8 NPT

ERFRAM 1/2 NPT

ERFRAM 3/4 NPT
ERFRAM    1 NPT

ERFRA 1/4 NPT

ERFRA 3/8 NPT

ERFRA 1/2 NPT

ERFRA 3/4 NPT
ERFRA    1 NPT

ERFRAF 1/4 NPT

ERFRAF 3/8 NPT

ERFRAF 1/2 NPT

ERFRAF 3/4 NPT
ERFRAF    1 NPT

1/4 NPT

3/8 NPT

1/2 NPT

3/4 NPT
   1 NPT

66

67

76

87
94

106

110

123

153
168

30

34

42

55

3/4

7/8

1.1/4

1.5/8

Execução
Temperatura
(°C)

Normal

AT

- 35 a + 120

- 25  a + 200

Pressão
(kg/cm²)

0 a 450

0 a 450

Componentes Matéria-prima

Corpos e componentes internos Aço SAE 12L14
trefilado

Mola Aço inoxidável

Vedadores
Execução Normal

Execução AT

BUNA - N e TEFLON

VITON e TEFLON

Lado Fêmea Lado Macho
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