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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A linha de registros e válvulas Ermeto foi desenvolvida de modo a
assegurar uma perfeita estanqueidade em circuitos óleo dinâmicos
minerais em geral. Disponíveis em vários tipos básicos; de agulha,
para controles, para controle de fluxo, multivias, purgadores, tomador
de pressão, anti retorno, de esfera; sempre haverá uma que atende
a sua necessidade.
Na apresentação de cada válvula encontraremos informações de-
talhadas sobre as mesmas. Abaixo descrevemos algumas caracte-
rísticas básicas e gerais desta linha de produtos.

As pressões mencionadas neste catálogo, são sempre as pres-
sões máximas de utilização em condições normais e em tempera-
turas dentro da faixa especificada para o item, considerando-se um
coeficiente de segurança igual a quatro em relação à resistência a
tração do material.
Para utilização em condições diferentes das indicadas, consulte-
nos.

PRESSÕES E TEMPERATURAS

MATÉRIAS-PRIMAS
Nas tabelas informativas de cada item da linha de registros e válvu-
las, encontramos especificada quais as matérias-primas emprega-
das.
Quanto aos anéis de penetração e porcas de aperto (Sistema Ermeto)
poderemos ter:

Componentes
Aço Latão Inox

Matéria Prima

Anel

de

Penetração

Porca

de

Aperto

Aço SAE
1008/1010 -
trefilado,
tratado
termicamente.

Aço SAE
12L14 - trefilado,
Aço SAE
1030/1035
forjado

Latão
SAE CA 270
trefilado

Latão
SAE CA 360
trefilado

Execução
normal: inox
SAE 30316-
trefilado
Execução PH:inox
ASTM A 564-630
(17-4 PH)

Execução AG:
inox SAE 30316
trefilado,
revestido, com
Banho de Prata.

PRODUTOS EM INOX:

Execução Normal
Anéis de Penetração: referência Al, e Porca de Aperto refe-
rência Pl AG, fabricado em inox SAE 30316 revestida com
Banho de Prata.

1.

Exemplo de especificação:                                                        RARI 12
Referência: RAR
Material do registro: “I” - inox
Diâmetro ext. do tubo: 12 mm

Execução AG-PH
Anéis de Penetração: referência Al PH, fabricados em inox
ASTM A 564-630 (17-4 PH), que proporcionam uma maior pres-
são, de operação se comparados com os anéis de inox Execu-
ção Normal.

2.

Exemplo de especificação:                                             RRI 10-AG-PH
Referência: RR
Material do registro: “I” - inox
Diâmetro ext. tubo: 10 mm
Execução AG-PH

Porca de Aperto: referência PI AG, fabricado em inox SAE
30316 revestida com Banho de Prata, que traz como vantagem
a redução do torque de aperto durante a montagem.
Para solicitação acrescentar na referência do Produto os sufi-
xos AG-PH.

TRATAMENTOS SUPERFICIAIS

A aplicação de nossa linha de registros e válvulas em outros fluidos que
não os óleo hidráulicos minerais, é perfeitamente possível desde que
proceda-se da seguinte forma:

1. Aplicação em fluidos de baixa densidade - gases.
Acrescentar o sufixo - N2 à referência do item.

Material
básico
da válvula

AÇO

LATÃO

INOX

Tratamento Superficial

Fosfatização de acordo com SAE J514
APR80-resiste a 32 horas de ensaio de
Névoa Salina (Salt Spray) ASTM B 117

Decapagem

Passivação
Passivação/Banho de Prata (porca de aperto)

APLICAÇÃO EM FLUIDOS NÃO USUAIS

Exemplo de especificação:                                                 VEC 30 - N2
Referência: VE
Material da válvula: “C” - latão
Diâmetro ext. tubo: 30 mm
Aplicação em gases: - N2

2. Aplicação onde há necessidade de ausência de óleo ou graxas - ser-
viço em oxigênio.
Acrescentar o sufixo - O2 à referência do item.

Exemplo de especificação:                                                  VARC 16 - O2
Referência: VAR
Material da válvula: “C” - latão
Diâmetro ext. tubo: 16 mm
Aplicação em oxigênio: O2

3. Aplicação em fluidos resistentes ao fogo: ester fosfato, água glicol,
etc. Consulte-nos.

Os tratamentos superficiais utilizados nos produtos Ermeto são:
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REGISTRO DE AGULHA

REFERÊNCIA:
RARA

RARC

RARI

Aço

Latão

Inox

REFERÊNCIA PARA

MONTAGEM  EM

PAINEL
RAPA

RAPC

RAPI

Aço

Latão

Inox

REGISTRO DE AGULHA RETO

                                                                                               RARA 8

Referência: RAR

Material do registro: “A” - aço

Diâmetro externo do tubo: 8 mm

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:

                                                                                               RAPA 12

Referência: RAP

Material do registro: “A” - aço

Diâmetro externo do tubo: 12 mm

Exemplo de especificação
para montagem em painel:

Características:
1 - Fabricados para diâmetros externos de tubos de 4 a 42 mm.
2 - Vedação:
     2.1 - Na haste: através de anel O-ring
     2.2 - Na sede: através de agulha giratória independente do movimento da haste, o que assegura estanquei-
            dade por longo período de utilização.
3 - Os registros de inox podem ser fornecidos em Execução AG-PH, para especificação vide página 3
4 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

Diâm. ext.
tubo (mm)

Aço

Temperatura
(°C)

Pressão
(kg/cm² )

Temperatura
(°C)

Pressão (kg/cm²)

Execução Normal Execução: AG-PH

Temperatura
(°C)

Latão Inox

4 a 10

12 a 16

18 a 25.4

28 a 32

35 a 42

0 a 450

0 a 380

0 a 290

0 a 250

0 a 210

- 35 a + 120

0 a 270

0 a 230

0 a 170

0 a 150

0 a 120

- 25 a + 200

0 a 130

0 a 120

0 a 85

0 a 75

0 a 65

0 a 360

0 a 300

0 a 230

0 a 200

0 a 170

OBS.: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura de utilização, reduz a vida útil do registro.

Material do Registro

5 - Matérias-primas:

Componentes

Corpo

Haste

Conjunto
Castelo

Agulha

Vedador da Haste

Volante

Material básico do Registro

Aço Latão Inox

- Diâm. ext. tubo 4 a 20 mm,
Aço SAE 1030/1035 - forjado
- Diâm. ext. tubo 22 a 42 mm,
Aço SAE 1020/1030 - laminado

- Diâm. ext. tubo 4 a 28 mm,
Latão SAE CA 377 - forjado
- Diâm. ext. tubo 30 a 42 mm,
Latão SAE CA 360 - extrudado

- Diâm. ext. tubo 4 a 20 mm,
Inox SAE 30316 - forjado
- Diâm. ext. tubo 22 a 42 mm,
Inox SAE 30316 - laminado

Inox SAE 30316 - trefilado

Aço SAE 12L14 - trefilado

Aço SAE 12L14 - trefilado
Tratado termicamente

O-ring BUNA - N

Alumínio Alumínio Alumínio

O-ring VITON

Inox ASTM A 564-630 (17-4 PH)

Latão SAE CA 360 - trefilado

Inox SAE 30316 - trefilado Inox SAE 30316 - trefilado

Inox SAE 30316 - trefilado

Inox ASTM A 564-630 (17-4 PH)

O-ring VITON

- 25 a + 200

Pressão
(kg/cm² )
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REGISTRO DE AGULHA

RAR ... 4
RAR ... 5
RAR ... 6
RAR ... 6.4
RAR ... 8
RAR ... 9.5
RAR ... 10
RAR ... 12
RAR ... 12.7
RAR ... 14

6 - Características dimensionais:

Referência

P/ Registro
de Agulha
Reto

Diâmetro
externo
tubo

A B C D G H K

Válido somente para
Registro/Montagem
em Painel

Espessura
máxima chapa
fixação

Furação
chapa
fixação

Sext.
S

(pol.)
2

RAR ... 15
RAR ... 16
RAR ... 18
RAR ... 19
RAR ... 20

RAR ... 22
RAR ... 25
RAR ... 25.4
RAR ... 28

RAR ... 30
RAR ... 32
RAR ... 35

RAR ... 38
RAR ... 42

RAP ... 38
RAP ... 42

RAP ... 30
RAP ... 32
RAP ... 35

RAP ... 22
RAP ... 25
RAP ... 25.4
RAP ... 28

RAP ... 15
RAP ... 16
RAP ... 18
RAP ... 19
RAP ... 20

RAP ... 4
RAP ... 5
RAP ... 6
RAP ... 6.4
RAP ... 8
RAP ... 9.5
RAP ... 10
RAP ... 12
RAP ... 12.7
RAP ... 14

4
5
6
6.4
8
9.5
10
12
12.7
14

15
16
18
19
20

22
25
25.4
28

30
32
35

38
42

62
61.5
62
62
62
62
62
62
62
62

72
72
72
72
68

78
76
76
76

85

102

  94
  94.5
102
102
104
106
106
108
108
108

118
122
122
122
122

133
134
134
134

147
147
149

170
172

56

68

90

120

120

88 84

108 103

142142 128

190
(230)

175
(205)

203
(230)

185
(212)

máx. mín.

2.5
3
4
4
6
7
7
7
7
7

10
10
10
10
10

18

24

32 32 37

27 34

19 24

13

7 13

13

22

23

1/2
1/2
5/8
5/8

11/16
3/4
3/4

1
1
1.1/16

34

39

53

43

24 46

1.1/16
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.3/8

1.3/8
1.5/8
1.5/8
1.3/4

2
2
2.1/4

2.1/4
2.1/2

Dimensões em milímetros

OBS.: As cotas entre parenteses se referem aos Registros para Montagem em Painel (RAP...).
     Diâmetros externos de tubos preferenciais, por motivos técnicos e comerciais.

Válido para registro, ref. RAR . . . e RAP . . .,
para diâmetro externo de tubo acima de 20
mm.

Registro
de Agulha
p/ Montagem
em Painel
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REGISTRO DE AGULHA

REFERÊNCIA:
RAVA

RAVC

RAVI

Aço

Latão

Inox

REFERÊNCIA
PARA MONTAGEM
EM PAINEL:
RAVPA

RAVPC

RAVPI

Aço

Latão

Inox

REGISTRO DE AGULHA VERTICAL

                                                                                                RAVI 16

Referência: RAV

Material do registro: “I” - inox

Diâmetro externo do tubo: 16 mm

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:

                                                                                            RAVPA 20

Referência: RAVP

Material do registro: “A” - aço

Diâmetro externo do tubo: 20 mm

Exemplo de especificação para
montagem em painel:

Características:
1 - Fabricados para diâmetros externos de tubos de 4 a 42 mm.
2 - Vedação:
     2.1 - Na haste: através de anel O-ring
     2.2 - Na sede: através de agulha giratória independente do movimento da haste, o que assegura estanquei-
           dade por longo período de utilização.
3 - Os registros de inox podem ser fornecidos em Execução AG-PH, para especificação vide página 3
4 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

Diâm. ext.
tubo (mm)

Aço

Pressão
(kg/cm²)

Temperatura
(°C)

Pressão
(kg/cm²)

Temperatura
(°C)

Pressão (kg/cm²)

Execução Normal Execução: AG-PH

Temperatura
(°C)

Latão Inox

4 a 10

12 a 16

18 a 25.4

28 a 32

35 a 42

0 a 450

0 a 380

0 a 290

0 a 250

0 a 210

- 35 a + 120

0 a 270

0 a 230

0 a 170

0 a 150

0 a 120

- 25 a + 200

0 a 130

0 a 120

0 a 85

0 a 75

0 a 65

0 a 360

0 a 300

0 a 230

0 a 200

0 a 170

OBS.: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura de utilização, reduz a vida útil do registro.

Material do Registro

5 - Matérias-primas:

Componentes

Corpo

Haste

Conjunto
Castelo

Agulha

Vedador da Haste

Volante

Material básico do Registro

Aço Latão Inox

- Diâm. ext. tubo 4 a 35 mm,
Aço SAE 1030/1035 - forjado
- Diâm. ext. tubo 38 a 42 mm,
Aço SAE 1020/1030 - laminado

- Diâm. ext. tubo 4 a 35 mm,
Latão SAE CA 377 - forjado
- Diâm. ext. tubo 38 a 42 mm,
Latão SAE CA 360 - extrudado

- Diâm. ext. tubo 4 a 35 mm,
Inox SAE 30316 - forjado
- Diâm. ext. tubo 38 a 42 mm,
Inox SAE 30316 - laminado

Inox SAE 30316 - trefilado

Aço SAE 12L14 - trefilado

Aço SAE 12L14 - trefilado
Tratado termicamente

O-ring BUNA - N

Alumínio Alumínio Alumínio

O-ring VITON

Inox ASTM A 564-630 (17-4 PH)

Latão SAE CA 360 - trefilado

Inox SAE 30316 - trefilado Inox SAE 30316 - trefilado

Inox SAE 30316 - trefilado

Inox ASTM A 564-630 (17-4 PH)

O-ring VITON

- 25 a + 200

RUA JOSÉ NICOLA VALÉRIO,Nº120  - CEP : 13414-006 - VILA REZENDE - PIRACICABA-FONE:(19)3421-0081
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REGISTRO DE AGULHA

6 - Características dimensionais:

RAV ... 4
RAV ... 5
RAV ... 6
RAV ... 6.4
RAV ... 8
RAV ... 9.5
RAV ... 10
RAV ... 12
RAV ... 12.7
RAV ... 14

Referência

P/ Registro
de Agulha
Vertical

Registro
de Agulha
Vertical p/
Montagem
em Painel

Diâmetro
externo
tubo

A B C D G H L

Válido somente para
Registro/Montagem
em Painel

Espessura
máx. chapa
fixação

Furação
chapa
fixação

Sext.
S

(pol.)
2

RAV ... 15
RAV ... 16
RAV ... 18
RAV ... 19
RAV ... 20

RAV ... 22
RAV ... 25
RAV... 25.4
RAV ... 28

RAV ... 30
RAV ... 32
RAV ... 35

RAV ... 38
RAV ... 42

RAVP ... 38
RAVP ... 42

RAVP ... 30
RAVP ... 32
RAVP ... 35

RAVP ... 22
RAVP ... 25
RAVP ... 25.4
RAVP ... 28

RAVP ... 15
RAVP ... 16
RAVP ... 18
RAVP ... 19
RAVP ... 20

RAVP ... 4
RAVP ... 5
RAVP ... 6
RAVP ... 6.4
RAVP ... 8
RAVP ... 9.5
RAVP ... 10
RAVP ... 12
RAVP ... 12.7
RAVP ... 14

4
5
6
6.4
8
9.5
10
12
12.7
14

15
16
18
19
20

22
25
25.4
28

30
32
35

38
42

33.5
32.5
32.5
32.5
31
31
31
31
31
31

36
36
36
36
34

43
42
42
42

45

51

49.5
49.5
52.5
52.5
52
53
53
54
54
54

59
61
61
61
61

70.5
71
71
71

76
76
77

85
86

56

68

90

120

120

84 80

96 91

145 128

207
(230)

180
(205)

195
(230)

175
(212)

máx. mín.

2.5
3
4
4
6
7
7
7
7
7

12

18

24

32 32 66

27 45

19

13

7 13

13

22

23

1/2
1/2
5/8
5/8

11/16
3/4
3/4

1
1
1.1/16

34

39

53

43

24 46

1.1/16
1.1/8
1.1/4
1.3/8
1.3/8

1.3/8
1.5/8
1.5/8
1.3/4

2.1/4
2.1/2

Dimensões em milímetros

OBS.: As cotas entre parenteses se referem aos Registros para Montagem em Painéis (RAVP...).
          Diâmetros externos de tubos preferenciais, por motivos técnicos e comerciais.

49.5
49.5
52.5
52.5
52
53
53
54
54
54

59
61
61
61
61

M

33.5
32.5
32.5
32.5
31
31
31
31
31
31

36
36
36
36
34

43
42
42
42

70.5
71
71
71

76
76
77

100
101
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REGISTRO E VÁLVULA PARA CONTROLES

REGISTRO RETO PARA CONTROLES

REFERÊNCIA:
RRA

RRC

RRI

Aço

Latão

Inox

                                                                         RRA 12

Referência: RR

Material do registro: “A” - aço

Diâmetro externo do tubo: 12 mm

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:

REGISTRO VERTICAL PARA CONTROLES

REFERÊNCIA:
RVA

RVC

RVI

Aço

Latão

Inox

                                                                        RVC 16

Referência: RV

Material do registro: “C” - latão

Diâmetro externo do tubo: 16 mm

EXEMPLO DE ESPECIFICAÇÃO:

8

Características:
1 - Fabricados para diâmetros externos de tubo de 4 a 16 mm.
2 - São fornecidos com contra porca para fixação em painéis.
3 - Vedação:
     3.1 - Na haste: através de anel O-ring
     3.2 - Na sede: através da extremidade cônica da haste em contato com o assento do corpo, proporcionando
             perfeita vedação.
4 - Permite controle da vazão.
5 - Os registros de inox podem ser fornecidos em Execução AG-PH, para especificação vide pág. 3
6 - Pressões e faixa de temperatura de utilização:

Diâm. ext.
tubo (mm)

Aço

Pressão
(kg/cm²)

Temperatura
(°C)

Pressão
(kg/cm²)

Temperatura
(°C)

Pressão (kg/cm²)

Execução: AG-PH

Temperatura
(°C)

Latão Inox

4 a 10
12 a 16

0 a 350 - 35 a + 120 0 a 210 - 25 a + 200
0 a 180

0 a 350

OBS.: A operação contínua nos extremos da faixa de temperatura de utilização, reduz a vida útil do registro.

Material do Registro

7 - Matérias-primas:

Componentes

Corpo

Haste

Conjunto
Castelo

Vedador da Haste

Volante

Material Básico do Registro

Aço Latão

Aço SAE 12L14
trefilado

O-ring BUNA - N

Alumínio Alumínio

O-ring VITON

- 25 a + 200
0 a 135

Latão SAE CA 360
trefilado

Inox

Inox SAE 30316
trefilado

Aço

Inox SAE 30316
trefilado

Aço SAE 12L14
trefilado

Latão SAE CA 360
trefilado

Inox SAE 30316
trefilado

Inox SAE 30316
trefilado

Inox ASTM  A 564-630
(17-4 PH)

Inox SAE 30316
trefilado

O-ring VITON

Alumínio

Aço SAE 1030/1035
forjado

Aço SAE 12L14
trefilado

O-ring BUNA - N

Alumínio Alumínio

Latão

Latão SAE CA 377
forjado

Inox SAE 30316
trefilado

Latão SAE CA 360
trefilado

O-ring VITON O-ring VITON

Inox

Inox SAE 30316
forjado

Inox ASTM  A 564-630
(17-4 PH)

Inox SAE 30316
trefilado

Alumínio

Registro Reto para Controles Registro Vertical para Controles

Execução Normal
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